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JUPITER.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir
den Kauf einer JUPITER
Trompete entschieden haben.
Diese Gebrauchsanweisung
dientdazu, Thnen Basiswissen
iiber die Bedienung und Pflege
der Trompete zu vermitteln,
damit Sie Ihr Instrument
optimal nutzen konnen. Bitte
lesenSie diefolgenden Kapitel
aufmerksam  durch, um
Bedienungsfehler an Ihrem
Instrument zu vermeiden und
ThreMusikrichtigzugenieflen.
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Oberer
Ventildeckel

Mundstlick

MundstUick-
aufnahme

3. Ventilzug

1. Ventilzug

2. Ventilzug

Ventilgehause
mit Ventilwechsel

(Maschine) Wasserklappe

Stimmzug

Ventilfiihrungsnut Ventilfihrung

1<<< Trompete Bedienungsanleitung Trompete Bedienungsanleitung >>>2



Zusammenbau

Schritt 1.
Das Instrument vorsichtig aus dem Etui nehmen.

Schritt 2.
Das Mundstuck mit einer leichten Drehbewegung in
die Mundstlickaufnahme stecken.

Zerlegung

Schritt 1.

Nach dem Spielen jede Wasserklappe 6ffnen und
nach dem Spielen jede Wasserklappe 6ffnen und
durchblasen von Luft ablassen.
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Schritt 2.
Das Mundstiick abnehmen, abtrocknen und ins Etui
stecken.

Schritt 3.

Die Trompete mit beiliegendem Putztuch reinigen um
Fingerabdriicke und Handschweil® zu entfernen und
so die Oberflache zu schitzen.

Schritt 4.
Das Instrument vorsichtig in das Etui zurticklegen.

; Wartung & Pflege

1. Das Mundstick reinigen und abtrocknen, bevor es in
den Koffer gelegt wird.

2. Zum Olen der Ventile spezielles Ventilél verwenden
und wie folgt vorgehen:

d. Ein Ventil nach dem anderen o6len.

b. Den oberen Ventildeckel vorsichtig abschrauben

und das Ventil ein Stlick aus der Ventilhllse
herausziehen.

C. Einige Tropfen Ventildl auf die Oberflache des
Ventils geben.

d. Das Ventil zuriick in die Ventilhiilse stecken und
behutsam drehen bis die Ventilfihrung einrastet.
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€. Um sicher zu stellen, dass das Ventil richtig sitzt,
Luft durch das Instrument blasen. Sollte keine Luft
durch die Trompete fliessen, muss das Ventil um
180° gedreht werden. Danach erneut testen.

f. Den oberen Ventildeckel vorsichtig zuschrauben und

das Ventil einige male herunterdriicken, um das
Ventildl zu verteilen.

3. Sollten die Ventile nach dem &len nicht reibungslos
funktionieren, Ventile vorsichtig ausbauen und auf
Verunreinigungen und Ruckstande Uberprufen. Ventil
und Ventilhilse dabei auch auf mégliche
Beschadigungen oder Beulen untersuchen.

4. Alle Stimmzuge regelmaRig reinigen und schmieren:

a. Ventile herunterdriicken und jeden Stimmzug ganz
herausziehen.
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b. Restfeuchtigkeit aus den Zigen entfernen und die
Innenztige mit einem weichen Tuch reinigen.

| C

C. Nach der Reinigung maRig Zugfett auf die Innenziige
auftragen und jeden Stimmzug wieder einsetzen.

5. Mit beiliegendem Tuch Fingerabdricke und
Handschweill auf dem Instrument abwischen.
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4. Die Trompete nicht auf einem Stuhl oder sonst
. irgendwo ablegen, wo sie leicht herunterfallen kann.
VOI'SICht Nach dem Spielen das Instrument zuriick in das Etui
legen.

1. Das Mundstlick nicht mit Gewalt, sondern mit einer
leichten Drehbewegung in die Mundstickaufnahme
stecken.

5. Das Instrument nur durch einen qualifizierten
Instrumentenbauer oder Fachhandler einstellen oder
reparieren lassen. Bitte keine Einstellungen oder
Reparaturen selbst vornehmen.

2. Jedes Ventil ist nummeriert und speziell and die
entsprechende Ventilhillse angepasst.
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3. Beim Einsetzen der Ventile in die Ventilhllse auf
korrekten Sitz der Ventilfihrung in der VentilfGhrungsnut
achten.
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